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ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
Nr. 14509/12/1zoCold 120 PIR

1. Unikalais izstradajuma tipa indentifikacijas numurs/preces nosaukums:
Panelis 1zoCold 120 PIR

2. Elements bavizstradajuma identificéSanai:

"Partijas numurs" (razoSanas datums / razoSanas maina), kas redzams uz produkta etiketes, ir
paredzéts neparprotamai razoSanas procesa identifikacijai.

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums saskana ar saskanoto tehnisko specifikaciju, ka to paredzéjis
razotajs:

Arsienam un sienu apdarei.

lek§sienam un starpsienam.

Profilejums: L-linijas, R-gropéts, M-gofréts, E-gluds.

4. Razotaja registrétais komercnosaukums un kontaktadrese:
Izopanel Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk
ul. Budowlanych 36

5. Blvizstradajumu ekspluatacijas Tpasibu novértéjuma un parbaudes sistéma:
Sistéma 3

6. Pilnvarotas iestades, kas piedalas darbibas novértéjuma procesa:
Celtniecibas Izpétes institiits, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, pilnvara nr. 1488
FIRES s.r.0., Osloboditel’ov 282, 059-35, Baltizovce, pilnvara nr. 1396
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7.

Preces deklarétas Tpasibas:

Butiskie raksturlielumi Raditaji Saskanota tehniska specifikacija
Vidusslana blivums, p 40 + 3 [kg/m?] PN-EN 14509
Vidusslana biezums, D 120 [mm] PN-EN 14509
Aréjas metala loksnes biezums; t1 20.5 [mm] PN-EN 14509
Aréjas metala loksnes térauda tips >S250GD PN-EN 10346
lek$&jas metala loksnes biezums; t2 20.4 [mm] PN-EN 14509
lek$éjas metala loksnes térauda tips 28250GD PN-EN 10346
Parklajumi SP;GS;GX;GF;EC;FS;HP;PR PN-EN 14509
Svars 10.9 + 15.3 [kg/m?] PN-EN 14509
Izolacijas spéjas, U 0.18 [W/m?K] PN-EN 14509
Reakcija uz uguni B-s2,d0 PN-EN 14509
Ugunsizturiba El 15 PN-EN 1364-1
Ugunsizplatiba NRO PN-B-02867:1 9990/Az1:2001
Skanas izolacija, Rw (C,Ctr) 25 [-2,-5] [dB] PN-EN 14509
Skanas absorbéSanas koeficients, aw 0.15 PN-EN 14509
Gaisa caurlaidiba + 50 Pa PN-EN 14509
Udens caurlaidiba A klase — pilnigs hermétiskums PN-EN 14509
Mehaniskas 1pasibas:
Stiepes stipriba fCt 0,08 [Mpa] PN-EN 14509
Spiedes stipriba, fCc 0,1 [Mpa] PN-EN 14509
Bides stipriba, fCv 0,1 [Mpa] PN-EN 14509
Rukuma koeficients, ¢t=2000h 1,57 PN-EN 14509
Rukuma koeficients, ¢t=100000h 2,44 PN-EN 14509
Bides stipriba péc ilgsto$as iekrausanas, fCvt 0,04 [Mpa] PN-EN 14509
Skérspanela stiepes elastibas modulis; Gc 2.5 [Mpa] PN-EN 14509
Kristiskie raditaji: L R M E
Arpuse; laidums; aréja temperatira 128 [Mpa] | 108 [Mpa] 93 [Mpa] 52 [Mpa] PN-EN 14509
Arpuse; laidums; paaugstinata temperatiira 120 [Mpa] | 101 [Mpa] 87 [Mpa] 48 [Mpa] PN-EN 14509
Arpuse; balsts; aréja temperatiura 100 [Mpa] | 84 [Mpa] 73 [Mpa] 40 [Mpa] PN-EN 14509
Arpuse; balsts; paaugstinata temperatira 92 [Mpa] 78 [Mpa] 67 [Mpa] 37 [Mpa] PN-EN 14509
lekSpuse; laidums; aréja temperatira 119 [Mpa] | 100 [Mpa] 85 [Mpa] 41 [Mpa] PN-EN 14509
lek$puse; laidums; paaugstinata temperatira | 112[Mpa] | 94 [Mpa] 80 [Mpa] 39 [Mpa] PN-EN 14509
lek$puse; balsts; aréja temperatara 85 [Mpa] 71 [Mpa] 61 [Mpa] 29 [Mpa] PN-EN 14509
lekSpuse; balsts; paaugstinata temperatira 78 [Mpa] 65 [Mpa] 56 [Mpa] 27 [Mpa] PN-EN 14509

8. Produkts, kas ir minéts 1. un 2. punkta, atbilst 7. punkta minétajiem raditajiem. ST atbilstibas deklaracija ir
izdota vienigi Sim razotajam, kas noradits 4. punkta.

9. Parakstits razotaja varda:

Tirdzniecibas parstavis SIA "IZOPANEL"

Gustava Zemgala gatve 78-6, Riga, LV-1039
Reg. nr. 40103660624, PVN nr. LV40103660624
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